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Su socio para

ORL. FEES. AUDIOLOGIA

simplemente. mas. vision.

Endoscopios * Videoscopios * Documentacion/Archivado
Sistemas médicos « faciles de usar  faciles de configurar « Chip-on-the-Tip
Aislamiento galvanico completo « Transductores intercambiables

www.orlvision.de



Configuraciones

Videorrinolaringoscopio USB

RSX-USB / RSX-HD / RSX-P (pediatria)

* RSX-USB / RSX-HD = diametro de 3,9 mm
* RSX-P (pediatria) = diametro de 2,9 mm
* Ultra compacto con LED integrado

* Conexion USB

RSXUSB = 3,9 mm | CMOS 400x400 | FOV 90°
RSX P = 2,9 mm | CMOS 400x400 | FOV 90°
RSX HD = 3,9 mm | CMOS 800x800 | FOV 90°

3,9 mm / 2,9mm pediatria
LED Lntegrado

LED de estado

Prueba
de fugas

Palanca de
angulacién

Prestonar para

Extremo distal / tmagen/Vvideo

Chip on the Tip
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* Modelo HD (high definition, alta definicion)

Cownexion para
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Botén de
encendido/
apagado
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Configuraciones

Videorrinolaringoscopio

RS1

El RS1 se ha concebido para endoscopia, documentacion

de imagenes y video, especialmente para ORL, FEES/estroboscopia.

®Balance de blancos

Procesador de cdmara integrado

Extremio

distal Lep

de estado

Presionar para
tmagen/video

Cowector del cable de
fibra bptica

PCdeuso  \ 5 =
médico

Fuente de luz /
estroboscopio

Estacién de trabajo para

deglucion (FEES)

. y estroboscopia

Capturador .
de medios



Configuraciones

Sistema intercambiable - Aislamiento galvanico

Videorrinolaringoscopio

RSX-i / RSX-iP (pediatria)

Para sistemas intercambiables

Transductor intercambiable RSX-i = diametro de 3,9 mm

Transductor intercambiable RSX-iP (pediatria) = diametro de 2,9 mm
Conectable con: procesador de video digital HDMI
procesador de video digital USB

2,9mm / 2,9mm pediatria
9 P Prueba de fugas

B

LED integrado

LED de estado

Palanca de
angulactén

Conexiém

Extremo distal / Chip ow the Tip para procesador

RSX-i
RSX-iP

3,9 mm | CMOS 400x400 | FOV 90°
2,9 mm | CMOS 400x400 | FOV 90°

SISTEMA
, RSX-i HDMI /
—— RSX-iP HDMI
- _—
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———/Do
HDVP Monitor HDMI

completo (fuente de alimentacion y senal USB)

Configuraciones

Procesador de video digital

HDVP / UDVP

HDVP = Procesador de video digital HDMI
UDVP = Procesador de video digital USB

Entrada: RSX-i / RSX-iP
Salida: HDMI con aislamiento galvanico completo y zoom +/-

USB con aislamiento galvanico completo

LED de estado

LED
de estado

nterfaz

Aumentar + lwterfaz
reductr
HDVP UDVP
SISTEMA
( RSX-i USB /
— RSX-iP USB
] //

PC Windows
UDVP



Configuraciones

Nasofaringoscopio flexible

FS2

* Disefio ergondémico

* Ligero como una pluma

» Excelente calidad de imagen

* FS2 version pediatrica (2,9 mm)

ocular

» Compatible con todas
las fuentes de luz y sistemas de camaras
* Desinfeccion (por inmersion)

» Esterilizacion (por gas)

Fuente de luz de 5 vatios

Palanca de
angulactén

Adaptador de camara
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Extremo distal

Adaptador de camara
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cow bptica precisa

Configuraciones

Videotoscopio

OX2

iVer genera confianza!
La interconsulta individual con el paciente es decisiva para un tratamiento digno

de confianza. Gracias a la vision simultanea en un PC/monitor, el videotoscopio OX2
facilita el dialogo con el paciente y aumenta al maximo la calidad de la interconsulta.

Puntas

desechables Soporte de mesa

Y pared

Conexilon USHB
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OX2 directamente conectable a una tableta Soporte de mesa Soporte de pared
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Vemos las necesidades.

En estrecha colaboracién con
nuestros pacientes disefilamos
equipos para satisfacer sus nece-
sidades. Optimamente adaptados
a los beneficios en su practica
diaria. Somos el socio de los
otorrinolaringélogos.

Escuchamos al usuario.

Las experiencias adquiridas en
el campo de la audioprotésica
nos han llevado a desarrollar
nuestro producto de manera
que garantice un asesoramiento
optimo en la aplicacién en los
pacientes. Somos el socio de los
audioprotesistas.

Dirigimos nuestra mirada

al futuro.

Solo con la técnica adecuada vy
un sistema coordinado se puede
hacer un buen diagndstico, que
constituira la base de una tera-
pia selectiva y una recuperacion
satisfactoria. Asi es el «futuro»
para nosotros.

Fabricante de equipos originales - OEM

Con y para los clientes

Con cerca de 30 anos de experiencia en endoscopia, con nosotros como socio puede recurrir a los conocimientos

especializados necesarios para colocar sus propios productos en el mercado. Buscadores de ideas, solucionadores

de problemas, desarrolladores, fabricantes, técnicos de servicio, controladores y disefiadores trabajaran directa-

mente con usted. Desarrollamos el producto final a partir del analisis de sus necesidades.

BEE ISO wore

- 13485:2016 y *konform*
[=] Irﬂ. . < o

orlvision GmbH - Gewerbestrasse 17 - D-35633 Lahnau - Tel.

+49(0)6441679298-0 - info@orlvision.com - www.orlvision.com



